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lichtline Feuchtraumleuchten

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom bis zu 8.500 lm

Systemleistung 23 - 65 W

Lichtausbeute bis zu 152 lm/W

Abstrahlwinkel 75° | 140°

Farbtemperatur 4000 | 5000 K

Schaltzyklen > 500.000

Farbwiedergabeindex > 83

Farbtoleranz < 5 SDCM

Lebensdauer > 50.000 h [L80, B10]

Gewicht 1,3 - 2,5 kg

Spannungsbereich AC 220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Spannungsbereich DC 176 - 276 V DC

Betriebstemperatur -25°C bis +50°C 
-30°C bis +60°C (HTS)

Durchgangsverdrachtung 5 x 1,5 mm2 

Anschluss Klemme: 5-polig, max. 1,5 mm²

UV-Beständig bedingt

Dimmbar DIP-Schalter | DALI optional

Schutzart IP 65

Schlagfestigkeit IK 08 

Einsatz im Lebensmittelbereich ja

Abdeckung diffus

Gehäusefarbe weiß

Gehäusewerkstoff PC

Leuchten pro Leitungsschutz B10A 37 (23W) | 30 (46W) | 32 (65W)

Leuchten pro Leitungsschutz C10A 63 | 43 | 32 

Leuchten pro Leitungsschutz B16A 60 | 48 | 51

Leuchten pro Leitungsschutz C16A 101 | 69 | 51

Schutzklasse II

IndustryLUX FARO X3

5 Jahre
Garantie

Abmessungen in mm

schnelle
werkzeuglose 

Montage
durch verschiebbare  

Clips

schwefel- und 
hitzebeständig

FARO X3 HTS

Leistungsschalter
für wählbare

Lichtintensität
50 | 75 | 100 %

witterungs- 
beständig

und
foodready

mit integrierten 
Druckaus- 

gleichsventil 

Unsere 75° Variante  
eignet sich besonders für  

große Höhen

Highlights

durchgangs- 
verdrahtet

bis zu 48 FARO X3,  
46 W pro B16A

Einsatzbereiche
Industriehallen

Feuergefährdete Betriebe 
Reifenproduktion / -lagerung

Werkstätten
Kühlhäuser

Integrierter  
Bewegungsmelder mit 
Helligkeitssensor
in FARO X3 MOTION
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https://www.lichtline.com/produktfamilie/faro-x3


IndustryLUX FARO X3lichtline Feuchtraumleuchten

Montage

Schnellmontage mit Easy-Clip-System  
Dank der beiliegenden Befestigungsklemmen mit Sicherungsschraube 
ist die Montage an Wand und Decke in kürzester Zeit erledigt. Die 
vorhandenen Bohrlöcher können zur leichten Montage verwendet und die 
Leuchte damit über die komplette Länge flexibel fixiert werden. Alternativ 
können die mitgelieferten Montagebügel zur Abhängung dienen.

Foodready

Neben einer gleichmäßigen 
Lichtverteilung durch die 
prismatische PC-Abdeckung 
ermöglicht dieses bruch- 
sichere Material den Einsatz 
im Lebensmittelbereich.

Deckenaufhellung

Mit der weit gefassten und flachen Polycar-
bonat-Abdeckung wird eine besonders breite 
Abstrahlcharakteristik begünstigt, die einen 
Teil des Lichts an die Decke abgibt.

DIP-Schalter

50 | 75 | 100 % 
Lichtintensität, optimiert 
für Projektlösungen. 
Flexibler Ersatz für T5 und 
T8-Feuchtraumleuchten.

IndustryLUX FARO X3 HTS DALI

Jetzt auch für den Einsatz in 
schwefelhaltiger Umgebung und bei 
hohen Temperaturen bis 60°C.

IndustryLUX FARO X3 75° 

Mit der 75° Variante lassen sich besonders 
große Höhen realisieren und z.B. Prüfplätze 
können optimal ausgeleuchtet werden.

Weitere Vorteile

• Konstruiert für leichte Reinigung und wenig Schmutzkanten

• Schlagfest mit IK 08

• Ein- & beidseitig durchgangsverdrahtet montierbar

• Leichter Anschluss: lässt sich werkzeuglos öffnen und anschließen

!

Lichtverteilungskurven
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Produkt Art.-Nr. EAN lm Watt L x B x H mm VE

FARO X3 800-140 110850230020 4260374014058 5000 K 3.500 23 140° 800 x 104 x 57 (77) 4

FARO X3 800-75 110850230021 4260374014065 5000 K 3.400 23 75° 800 x 104 x 57 (77) 4

FARO X3 1500-140 111550460011 4260374013570 5000 K 7.000 46 140° 1500 x 104 x 57 (77) 4

FARO X3 1500-140 111540460013 4260374013952 4000 K 7.000 46 140° 1500 x 104 x 57 (77) 4

FARO X3 1500-75 111550460017 4260374013921 5000 K 6.800 46 75° 1500 x 104 x 57 (77) 4

FARO X3 1500-75 111540460015 4260374013914 4000 K 6.800 46 75° 1500 x 104 x 57 (77) 4

FARO X3 1500-140, DALI 111550460012 4260374013945 5000 K 7.000 46 140° 1500 x 104 x 57 (77) 4

FARO X3 1500-140, DALI 111540460014 4260374013969 4000 K 7.000 46 140° 1500 x 104 x 57 (77) 4

FARO X3 1500-140 MOTION 111550460130 4260374016953 5000 K 7.000 46 140° 1530 x 104 x 63 (83) 4

FARO X3 1500-140 MOTION 111540460134 4260374017332 4000 K 7.000 46 140° 1530 x 104 x 63 (83) 4

FARO X3 HTS 1500-140, DALI 111550650068 4260374015758 5000 K 8.500 65 140° 1500 x 104 x 57 (77) 4

FARO X3 HTS 1500-75, DALI 111550650067 4260374015741 5000 K 8.500 65 75° 1500 x 104 x 57 (77) 4

i  
Lieferumfang: inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20 | DALI Versionen zusätzlich inkl. M16

Zubehör Art.-Nr. EAN L x B x H mm VE

Top Entry Endkappe  
für rückseitige Kabeleinführung
2 x Endkappe
2 x Montageclip 85 mm
1 x Druckausgleichsmembran
1 x M20 Kabelverschraubung
2 x M16 Kabelverschraubung

471100660060 4260374017059 80

Seilabhängung  
1 x 2 m

724786020029 4260374015260 2000 6

Seilabhängung  
1 x 5 m

724786050030 4260374015277 5000 6

Montageplatte  
für 2 - 3 Leuchten 

474459060033 4260374014751 418 x 222 x 10 1

lichtline Feuchtraumleuchten Bestellübersicht

IndustryLUX FARO X3

 NEU im Sortiment  NEU im Sortiment
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Ihr lichtline Premium-Partner

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf 
  
Tel. +49 (0)911 656587-0
info@crautomation.de
www.crautomation.de

lichtline GmbH
Weiherstraße 25
95448 Bayreuth

fon +49 (0) 921 5073789 – 10
fax +49 (0) 921 5073789 – 29
vertrieb@lichtline.com

www.lichtline.com
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