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Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis Gewicht ca.

615 000 505 44 24V RGB-Controller Funk 75W inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung
• inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung für RGB und RGBW, 
    Dimmen und Schalten 130 g

615 000 505 41 24V RGB-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler
• inkl. Anbau-Funkfernbedienung (Reichweite 15 m / bei Wänden 
 und Decken geringer) 105 g

208 050 030 22 24V RGB-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler
• ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern 
 inkl. Funkfernbedienung) 65 g

615 000 505 43 24V RGB-Controller DALI 75W mit 4fach-Verteiler
• Dimmleitung 0,3 m mit Aderendhülsen
• zum Dimmen, Schalten und Ändern der Farbe von RGB Leuchten 115 g

615 000 509 12 24V RGB-Controller 2 WiFi 75W mit 4fach-Verteiler • Reichweite 50 m, bei Wänden und Decken geringer 100 g

Zubehör: LED Trafo 24V ab Seite 138 

• Anschluss: 24V DC 
• steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems 
• mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt) 
• Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)
• in vier Stufen dimmbar / mit Wandhalterung 
• über das Wählrad Farbe frei einstellbar / automatische Wählrad-Sperre nach einer Minute
• 7 Farben im Wechsel 8, 16, 32, 64 und 128 Sek. einstellbar  
• sanft überblendender Farbverlauf 8, 16, 32, 64 und 128 Sek. einstellbar
• mit einer Fernbedienung können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden 
• DALI Controller zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme 
• WiFi Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m
• 20 vorprogrammierte Programme und 16 frei programmierbare Szenen
• kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme 
• ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN lässt sich eine nahezu unbegrenzte Anzahl von
   Controllern einsetzen 
• NEU: Version 2 inkl. Remote Funktion (externe Steuerung) und Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)

LED 24V RGB-Controller
RGB-Controller zur Steuerung der Lichtfarbe RGB
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Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis Gewicht ca.

615 000 505 32 24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler
• inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung für Farbwechsel, Dimmen und 
 Schalten 130 g

615 000 505 31 24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler
• inkl. Anbau-Funkfernbedienung für Farbwechsel, Dimmen und 
 Schalten 105 g

615 000 505 34 24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler
• inkl. Einbau-Funkfernbedienung für Farbwechsel, Dimmen und 
 Schalten 80 g

208 050 030 12 24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler
• ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern  
 inkl. Funkfernbedienung) 65 g

615 000 505 33 24V Dynamic-Controller DALI 75W mit 4fach-Verteiler
• Dimmleitung 0,3 m mit Aderendhülsen
• zum Dimmen, Schalten und Ändern der Lichtfarbe von Dynamic
 Leuchten

115 g

615 000 509 22 24V Dynamic-Controller 2 WiFi 75W mit 4fach-Verteiler • Reichweite 50 m, bei Wänden und Decken geringer 100 g

Zubehör: LED Trafo 24V ab Seite 138 

•  Anschluss: 24V DC
•  steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
•  mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)
•  Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)
•  4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung auch kombinierbar mit Dimm-Controllern
•  Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
•  Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung ø 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugehäuse in edelstahloptik oder für den Einsatz in 
    Standard-Steckdosen
•  mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
•  DALI Controller zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme
•  WiFi Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m
•  kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
•  ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN lässt sich eine nahezu unbegrenzte Anzahl
    von Controllern einsetzen
•  NEU: Version 2 inkl. Remote Funktion (externe Steuerung) und Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)

LED 24V Dynamic-Controller
Dynamic-Controller zur Steuerung der Lichtfarbe Dynamic
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LED 24V Dimm-Controller
Dimm-Controller als optionales Zubehör für 24 V Trafos
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Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis Gewicht ca.

615 000 505 26 24V Dimm-Controller Funk    80W mit 12fach-Verteiler
• inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten

130 g

615 000 505 23 24V Dimm-Controller Funk    80W mit 12fach-Verteiler 1)
• inkl. Anbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten

105 g

615 000 505 24 24V Dimm-Controller Funk    80W mit 12fach-Verteiler 1)
• inkl. Einbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten

80 g

208 050 030 02 24V Dimm-Controller Funk    80W mit 12fach-Verteiler 1)
• ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern  
 inkl. Funkfernbedienung) 65 g

208 050 030 01 24V Dimm-Controller 1-10V  80W mit 12fach-Verteiler
• Dimmleitung 0,3 m mit Mini AMP-Stecker / Dimmstrom <1mA

80 g

615 000 505 11 24V Dimm-Controller DALI  120W mit 12fach-Verteiler
• Dimmleitung 0,3 m mit Aderendhülsen

125 g

615 000 509 03 24V Dimm-Controller 2 WiFi  100W mit 12-fach Verteiler
• Reichweite 50 m
• bei Wänden und Decken geringer 110 g

208 050 030 41 24V Dimm-Controller Sonar  48W mit 11fach-Verteiler
• Dimmleitung 2,5 m
• Klebepad und Schraube beiliegend 70 g

Zubehör: LED Trafos 24V Seite 138

1) nur Funk Versionen (Anbau / Einbau)

LED 24V Dimm-Controller
Dimm-Controller als optionales Zubehör für 24 V Trafos

•  Anschluss: 24V DC
•  steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
•  mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)
•  Funkfernbedienungen zum Dimmen und Schalten (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)
•  4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung auch kombinierbar mit Dynamic-Controllern
•  Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
•  Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung ø 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugehäuse in edelstahloptik oder für den Einsatz in 
    Standard-Steckdosen
•  mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
•  DALI Controller zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme
•  WiFi Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m
•  kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
•  ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN lässt sich eine nahezu unbegrenzte Anzahl
    von Controllern einsetzen
•  NEU: Version 2 inkl. Remote Funktion (externe Steuerung) und Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)
•  Sonar-Controller zum unsichtbaren Schalten und Dimmen hinter Holz, Glas, Stein oder Keramik von max. 40 mm Stärke

Neu




