
!
! pro m)

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45 Änderungen vorbehaltenE-Mail: info@crautomation.deTel. +49 (0)911 656587-0
90513 Zirndorf www.crautomation.comFax +49 (0)911 656587-99

 

        

 

LED Pointer 

 

 

 

LICHTFARBE

MATERIAL DER ABDECKUNG Glas

Aluminium

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT Ja

PIKTOGRAMM INKLUSIVE

IP-SCHUTZART IP40

TEMPERATURBEREICH -20°C ... +50°C

grün

 

MATERIAL DES GEHÃUSES

DURCHMESSER

L/B WERT

NUTZLEBENSDAUER

GEHÃUSEFARBE

KABELLÃNGE

ANSCHLUSS

Ja - Linien- und Kreuzgobo

LED-Pointer 3W grün inkl. Linien- und Kreuzgobo

Typ:  LP-5097-RM8

Markieren und Positionieren mit sicherem LED-Licht
Sicherer Einsatz ohne Gefährdungsbeurteilung möglich weil ohne LASER
Projektionsdistanz 40cm bis 160cm Fokussierung direkt über arretierbare Linse am Marker  CREE 
Marken LED mit mind. 50.000 Std Lebensdauer L80B10
Extrem flexibel verdrahtbar durch Universalspannungsversorgung 10-30VDC und M8-Stecker 
Werkzeuglos austauschbares Gobo, um verschiedene Markierungsmuster zu erzeugen  Linien- und
Kreuzgobo im Lieferumpfang enthalten (Liniengobo vorinstalliert)

Technische Daten: EINGANGSSPANNUNG  10-30 V DC

Zubehör Kugelgelenkhalterung

Typ: 5105

24 mm
schwarz

60 cm

M8-Ränderlstecker 3polig * PIN1(+)PIN3(-)

L80/B10

ca. 50.000 h bei 25°C




